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1 项目基本情况

项目名称 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 1台工业 CT 断层扫描设备搬迁项目

建设单位 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

法人代表 陈晋辉 联 系 人 陈勇杰

通讯地址 漳州市芗城区腾飞路 388号

联系电话
漳州市芗城区

腾飞路 388号
电子邮件

LS600592@1
63.com 邮政编码 363000

项目地点 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司蓝田二厂区

立项审批部门 / 批准文号 /

核技术利用项

目总投资

(万元)
420

核技术利用项

目环保投资

(万元)
20 投资比例 4.8%

项目性质 □新建 □改建 □扩建  其它
占地面积

(平方米)
4.7万

应

用

类

型

密封源
□销售 □I类 □II类 □III类 □IV类 □V类

□使用 □I类（医疗使用） □II类 □III类 □IV类 □V类

非密封放

射性物质

□生产 □制备 PET用放射性药物

□销售 /

□使用 □乙 □丙

射线装置

□生产 □II类 □III类

□销售 □II类 □III类

□使用 □II类 □III类

其它

1.1项目概述

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司本部位于漳州市芗城区腾飞路 388号，是生

产经营关节轴承等特种轴承及汽车配件的现代化上市公司，拥有福建省永安轴承有限责

任公司、福建省三明齿轮箱有限责任公司、福建金柁汽车转向器有限公司和漳州市金驰

汽车配件有限公司、福建联合轴承有限公司等五家控股子公司，具备年产关节轴承 1000

万套、汽车圆锥滚子轴承和 ag轴承 800万套、装载机齿轮箱 3万台套、汽车动力转向器

15万台套、轴套 2000万件的生产能力，产品广泛应用于国民经济各行业的各类机械设

备，并为国防、科研等重要工程及国家重点工程项目配套，而且大量出口欧美亚等三十

多个工业发达国家和地区。

公司研发体系完善，研发能力强大，创立了全国唯一的关节轴承研究所和关节轴

√√
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承检测实验中心，建立了省级企业技术中心，成立了企业博士后科研工作站，是关节轴

承国家标准和关节轴承行业标准的主要起草单位，不但能够为用户提供标准型产品，而

且能够为用户设计提供特殊要求和特殊结构的产品，已研制开发出 2600多种关节轴承，

其中多种产品被确认为国家级重点新产品或列入国家级火炬计划，品种数居世界同类厂

家第一，产品水平和质量水平达世界同类产品先进水平。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司本部位于漳州市芗城区腾飞路 388号，占地

面积 8.1万平方米，分为北厂区和南厂区两部分，由一条道路连通两个厂区。根据科研

生产和实际情况的需要，福建龙溪轴承（集团）股份有限公司在漳州市龙文区建设福建

龙溪轴承（集团）股份有限公司蓝田二厂区。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2007年在北厂区东北侧购置 1套 X射线实时

成像检测系统用于探伤；于 2007年进行环境影响评价，2008年 5月 29日通过福建省环

境保护厅审批（见附件 2），于 2010年 7月 21日通过竣工环保验收（见附件 3）；现

在已经报废。2008年在北厂区西北处实验中心二楼应力残奥室，购置 1台 X射线衍射分

析仪（X射线应力分析仪），于 2008年进行环境影响评价，于 2015年 12月 18日通过

漳州市芗城区环境保护局批复（见附件 4），于 2015年 12月 31日通过竣工环保验收（见

附件 5）。

2017年，福建龙溪轴承（集团）股份有限公司拟从依科视朗国际有限公司购置 1

台工业 CT 断层扫描设备进行探伤作业，放置在南厂区特品车间一楼东北处，型号为

Y.CT Precision S工业 CT 断层扫描设备，属于 II 类射线装置。于 2017年 7月 13日通过

福建省环境保护厅批复（见附件 6），于 2019年 4月委托漳州市宗兴环保技术有限公司

进行竣工环境保护验收（见附件 7），福建龙溪轴承（集团）股份有限公司已经取得辐

射安全许可证（见附件 8）。

根据生产的需要，福建龙溪轴承（集团）股份有限公司拟在蓝田二厂区 6#厂房成

品二车间北侧新建 1座工业 CT室，拟将福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（芗城区

腾飞路 388号）南厂区特品车间 1台工业 CT 断层扫描设备搬迁至福建龙溪轴承（集团）

股份有限公司龙文区蓝田二厂区，工业 CT型号为 T.CT Precision S，该设备为 II类射线

装置。福建龙溪轴承（集团）股份有限公司已取得福建省生态环境厅颁发的辐射安全许

可证（见附件 8）。福建龙溪轴承（集团）股份有限公司辐射设备及竣工环境保护验收
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情况一览表见表 1-1。

表 1-1 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司辐射设备及竣工环境保护验收情况一

览表

序

号

设备名

称

型号

规格

管电压

（kV）
管电流

（mA）
工作场所

是否进行

环境影响

评价

是否通过

竣工环保

验收

管理

分类
备注

1
X射线

实时成

像系统

XYD-
4510/
2

450 10
北厂区

东北侧

已经履行

环境影响

评价

2010年 7月
21通过竣

工环保验

收

II类
射线

装置

已报

废

2
X射线

衍射分

析仪

X-350
A4517
0

30 10
北厂区西

北处实验

中心二楼

已经履行

环境影响评价

2015年 12
月 31日通

过竣工环

保验收

Ⅲ类

射线

装置

在使

用

3

工业

CT 断

层扫描

设备

Y.CT
Precisi
on S

250 10

南厂区特

品车间一

楼东北处

已经履行环

境影响评价

已进行竣

工环保验

收
II类
射线

装置

本次

搬迁

蓝田二厂

区 6#厂房

成品二车

间北侧工

业 CT室

本次环评 /

项目区域图见图 1-1，福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 1台工业 CT原位置与

拟搬迁位置地理位置图见图 1-2，福建龙溪轴承（集团）股份有限公司本部北厂区平面

布局图见图 1-3，本部南厂区平面布局图见图 1-4，福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

蓝田二厂区拟建项目周围环境示意图见图 1-5。
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图 1-1项目区域图

图 1-2福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 1台工业 CT原位置与拟搬迁位置

地理位置图

N

项目所在区域

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司总部

项目原所在位置

N

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司蓝田二厂区

项目拟搬迁位置
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图 1-3福建龙溪轴承（集团）股份有限公司本部北厂区平面布局图

至市政雨水管网

辐射装置场所

电镀车间

毛坯库新材

料库

高架仓库

车库 空压站

油化库

奥龙射线房

简易仓库

实验中心

（二楼）

新处理二车间

一联厂房

一联厂房

电工楼

人武部

西大门

钢板库

污水管网

雨水管网

至市政污水管网

辐射装置场所

辐射装置场所

消防栓

N

X射线实时

成像系统

X射线衍射

分析仪
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图 1-4福建龙溪轴承（集团）股份有限公司本部南厂区平面布局图

污水处理站

危废储存间

一关厂房

表面车间

机具车间

二关厂房

生化废水池

花圃

特品车间

配电室

车库

五金库

会议室

科技西楼

科技东楼

南大门

冷却液站

污水管网

雨水管网

至市政污水管网

至市政雨水管网

消防栓

辐射装置场所

辐射装置场所

N

工业 CT 断

层扫描设备
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图 1-5 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司蓝田二厂区周围环境示意图

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、

《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》（2005年 9月 14日中华人民共和国国务

院令第 449号公布 根据 2014年 7月 29日《国务院关于修改部分行政法规的决定》第

一次修订 根据 2019年 3月 2日《国务院关于修改部分行政法规的决定》第二次修订）、

《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》（2006年 1月 18日国家环境保护总局

令第 31号公布 根据 2008年 11月 21日环境保护部 2008年第二次部务会议通过的《关

于修改〈放射性同位素与射线装置安全许可管理办法〉的决定》修正 根据 2017 年 12

月 12日环境保护部第五次部务会议通过的《环境保护部关于修改部分规章的决定》第

N

33m
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二次修正）以及国令 682号《建设项目环境保护管理条例》等法律法规的规定，为切实

做好该项目的环境保护工作，福建龙溪轴承（集团）股份有限公司委托深圳市宗兴环保

科技有限公司对拟建项目进行环境影响评价（委托书见附件 1）。本次环评主要针对福

建龙溪轴承（集团）股份有限公司 1台工业 CT 搬迁项目进行专项环境影响评价。

根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）、《关于发布射

线装置分类办法的公告》（环境保护部和国家卫生和计划生育委员会公告，公告 2017

年第 66号）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年）》的有关规定和福建龙

溪轴承（集团）股份有限公司提供的资料，福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 1台工

业 CT 搬迁项目应依法编制环境影响报告表。

注：1.改建、扩建项目应说明原有情况，附原有项目的环评、竣工验收等文件；附项目所在地的区域

图、项目的周边关系图。

2.应用类型——放射源与射线装置栏填写此次被评价对象的类别（Ⅰ类、Ⅱ类等）；

非密封放射性物质工作场所等级栏填写（甲级、乙级等）。

3.投资比例——指核技术利用项目环保投资占核技术利用项目投资总额的比例。
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2 放射源基本情况

核素名称 活度（Bq） 放射源

编码
用途

贮存

地点

放射

源类别

/ / / / / /

/ / / / / /

/ / / / /

注：放射源包括放射性中子源，对其要说明是何种核素以及产生的中子流强度（n/s）
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3 非密封放射性物质基本情况
核素

名称

物理、化学

性状

日等效最大操

作量(Bq) 年最大用量（Bq）操作方式
贮存方式

与地点

工作场

所分级

/ / / / / / /

/ / / / / / /

/ / / / / / /

/ / / / / / /

/ / / / / / /

/ / / / / / /

/ / / / / / /

/ / / / / / /

/ / / / / / /

/ / / / / / /

/ / / / / / /

/ / / / / / /

/ / / / / / /

/ / / / / / /

/ / / / / / /

/ / / / / / /

/ / / / / / /

注：等效操作量和操作方式见国家标准《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）。
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4 射线装置基本情况

4.1 加速器：包括医用、工农业、科研、教学等用途的各种类型加速器

型号 生产厂家 加速粒子 能量
流强

(A)
用途 备注

射线装置

类别

/ / / / / / / /

/ / / / / / / /

/ / / / / / / /

/ / / / / / / /

/ / / / / / / /

/ / / / / / / /

/ / / / / / / /

/ / / / / / / /

/ / / / / / / /

/ / / / / / / /

/ / / / / / / /

/ / / / / / / /

/ / / / / / / /

/ / / / / / / /

/ / / / / / / /

/ / / / / / / /

/ / / / / / / /

/ / / / / / / /

/ / / / / / / /

/ / / / / / / /

/ / / / / / / /

/ / / / / / / /

/ / / / / / / /

/ / / / / / / /

废物类型 数量 总活度(Bq) 主要感生

放射性核素
废物去向

固态 废靶 / / / /

气态 治疗室废气 / / / /

液态 冷却水 / / / /

放射性

废物年

产生量

气态 m3 / / /

液态 m3 / / /

固态 kg / / /
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4.2 X 射线机，包括医用诊断、治疗、分析等用途

序

号
型号 数量

最大

管电压

(kV）

最大输出

电流(mA)
用途 工作场所

射线装置

类别

1 工业 CT 断层扫描设备
(Y.CT Precision S) 1 250 10 探伤

蓝田二厂区工业

CT机房
II类

/ / / / / / / /

/ / / / / / / /

/ / / / / / / /

/ / / / / / / /

/ / / / / / / /

/ / / / / / / /

/ / / / / / / /

/ / / / / / / /

/ / / / / / / /

/ / / / / / / /

/ / / / / / / /

/ / / / / / / /

/ / / / / / / /

/ / / / / / / /

/ / / / / / / /

/ / / / / / / /

/ / / / / / / /
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4.3 中子发生器，包括中子管，但不包括放射性中子源

序

号
名称

类

别
数量

型

号

最大管

电压

（kV）

最大靶

电流

（μA）

中子

强度

（n/s）

用

途

工作

场所

氚靶情况

备注活度

（Bq）
贮存

方式
数量

/ / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / /
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5 废弃物（重点是放射性废弃物）
废弃物名称 放射性核素名称 状 态 排放口浓度 年排放总量 暂存情况 最终去向

/ / / / / / /

/ / / / / / /

/ / / / / / /

/ / / / / / /

/ / / / / / /

/ / / / / / /

/ / / / / / /

注：1.常规废弃物排放浓度，对于液态单位为 mg/L，固体为 mg/kg，气态为 mg/m3；年排放总量用 kg。

2.含有放射性的废物要注明，其排放浓度、年排放总量分别用比活度（Bq/L 或 Bq/kg 或 Bq/m
3
）和活度（Bq）。
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6 保护目标与评价标准

6.1 评价范围

按照《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)的规定，为了便于辐射防护管理

和职业照射控制，控制正常工作条件下的正常照射或防止污染扩散，并预防潜在照射或限制潜在照

射的范围，将辐射工作场所分为控制区和监督区。对于本次评价的福建龙溪轴承（集团）股份有限

公司 1 台工业 CT 断层扫描设备，1 台工业 CT 断层扫描设备 CT室作为控制区；工业 CT 断层扫

描设备操作室及周围相邻环境为监督区。根据《辐射环境保护管理导则 核技术利用建设项目环境

影响评价文件的内容和格式》（HJ 10.1-2016）的相关规定，结合福建龙溪轴承（集团）股份有限

公司使用的射线装置为能量流污染的特征，根据能量流的传播与距离相关的特性，确定本次辐射环

境评价范围福建龙溪轴承（集团）股份有限公司工业 CT屏蔽墙体外 50m的范围。

6.2 保护目标

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 1台工业 CT搬迁项目位于福建龙溪轴承（集团）股份有

限公司蓝田二厂区 6#厂房成品二车间工业 CT室（车间为一层坡顶），正上方人员无法到达。工业

CT室机房北侧墙外 30cm为储气罐，东侧墙外 30cm为实验中心，南侧墙外 30cm为三坐标测量室，

西侧墙外 30cm为控制室，福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 1 台工业工业 CT断层扫描设备机

房北侧 33m为蓝田二厂区 5#厂房，周围 50m范围内无其他环境保护目标。福建龙溪轴承（集团）

股份有限公司 1台工业 CT搬迁项目周围环境以及环境保护目标见表 6-1，1台工业工业 CT断层扫

描设备机房位置图见图 6-1，6#厂房工业 CT断层扫描设备整体布置见图 6-2，工业 CT断层扫描设

备机房平面布置见图 6-3。
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图 6-1 工业 CT断层扫描设备机房位置图

图 6-2 6#厂房工业 CT断层扫描设备整体布置图

N

N

※

机房拟建位置

※

图例

※ 辐射设备拟安装位置
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图 6-3 工业 CT断层扫描设备机房平面布置图

※

※ 辐射设备拟安装位置
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6-1 1台工业 CT断层扫描设备周围环境以及主要环境保护目标

编号 设备名称
周围环境

主要环境
保护目标

受保护人
数（个）

环境保护
目标属性方位 距设备安装中心

直线距离（m） 环境

1

1台工业
CT

工业CT断层扫描
设备机房北侧墙

外 30cm
3.3 储气罐室 基本无人员停留 / /

2
工业CT断层扫描
设备机房东侧墙

外 30cm
2.58 实验中心 实验中心工作人员 1 公众人员

3
工业CT断层扫描
设备机房南侧墙

外 30cm
7.52

三坐标测

量室
三坐标测量室
工作人员

1 公众人员

4
工业CT断层扫描
设备机房西侧墙
外 30cm操作室

2.4 操作室 CT操作员 2 职业人员

5
工业CT断层扫描
设备机房西侧墙

外操作位
4.23 操作位 CT操作员 2 职业人员

6 工业CT断层扫描
设备机房西侧

5.2 成品二车间 成品二车间工作人员 1 公众人员

7 工业CT机房北侧
2.2m 5.2 厂房道路 偶尔停留的公众人员 1 公众人员

8 工业CT机房北侧
33m 36 5#厂房 5#厂房工作人员 2 公众人员

备注 距设备安装中心直线距离根据图 6-2和厂家提供的资料计算得出，本次评价范围为实体屏蔽物周围 50m范围内。
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6.3 评价标准

本次评价标准采用《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002），包

括职业照射、公众照射剂量限值。X射线探伤机工作场所周围剂量当量率的控制标准采

用《工业 X射线探伤放射防护要求》（GBZ117-2015）。

6.3.1 剂量限值和剂量约束值

根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)，剂量限值适用于实

践(如本项目)所引起的照射，而不适用于对病患者的医疗照射和无任何主要责任方负责

的天然辐射源的照射。剂量限值分为有效剂量限值和对单个器官的当量剂量限值，根据

本项目的情况，仅列出有效剂量限值。

6.3.1.1 公众照射

公众照射剂量限值为，实践(如本项目)使公众中有关关键人群组的成员所受到的年

平均有效剂量估计值不超过 1mSv。特殊情况下，如果 5个连续年的年平均不超过 1mSv，

则某一单一年份的有效剂量可提高到 5mSv。

对于单个伴有辐射的“实践”项目，其对公众照射的剂量约束值取剂量限值的若

干分之一，GB18871建议取值范围在每年 0.1～0.3mSv。根据项目及周围环境状况，本

项目对公众照射的剂量约束值取每年 0.25mSv。

6.3.1.2 职业照射

职业照射剂量限值为，由审管部门决定的连续 5年的年平均有效剂量不超 20mSv，

任何一年的有效剂量不超过 50mSv。本项目职业照射剂量约束值取每年 5mSv。

6.3.2 《工业 X射线探伤放射防护要求》（GBZ117-2015）

X射线探伤室墙和入口门的辐射屏蔽应同时满足：

a) 人员在关注点的周剂量参考控制水平，对职业工作人员不大于 100μSv/周，对

公众不大于 5μSv/周。

b) 关注点最高周围剂量当量率参考控制水平不大于 2.5μSv/h。

注：1.保护目标主要指职业人员、环境敏感点以及可能与项目相关的公众。

2.评价标准主要指职业人员、公众的辐射剂量约束值或者敏感点的剂量率限值，当项目对环境的

影响还有非放射性排放的应给出所在地环境保护部门批准的排放限值。
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7 评价依据

法

规

文

件

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2014年 4月 24日。

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，中华人民共和国主席令第 77号。

（3）《中华人民共和国放射性污染防治法》，中华人民共和国主席令第 6号。

（4）《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》，国务院令第 449号，根据 2014

年 7 月 29日《国务院关于修改部分行政法规的决定》第一次修订，根据 2019

年 3月 2日《国务院关于修改部分行政法规的决定》第二次修订。

（5）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），中华人民共和国环境

保护部令第 16号。

（6）《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》，国家环境保护总局令第 31

号，根据 2008年 11月 21日环境保护部 2008年第二次部务会议通过的《关于

修改〈放射性同位素与射线装置安全许可管理办法〉的决定》修正 根据 2017

年 12月 12日环境保护部第五次部务会议通过的《环境保护部关于修改部分规

章的决定》第二次修正。

（7）《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》，中华人民共和国环境保护

部令第 18号。

（8）关于发布《射线装置分类办法》的公告，环境保护部 国家卫生和计划委员会

2017年 第 66号。

（10）《建设项目环境保护管理条例》，国令 682号，国务院关于修改《建设项目环

境保护管理条例》的决定。

技

术

标

准

（1）《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)。

（2）《环境地表γ辐射剂量率测定规范》(GB/T14583-93)。

（3）《电离辐射监测质量保证一般规定》(GB8999-1988)。

（4）《辐射环境监测技术规范》(HJ/T61-2001)。

（5）《辐射环境保护管理导则 核技术利用建设项目环境影响评价文件的内容和格式》

(HJ 10.1-2016)。

（6）《工业 X射线探伤放射防护要求》(GBZ117-2015)。

（7）《工业 X射线探伤室辐射屏蔽规范》(GBZ/T250-2014)。

其

他
委托书（见附件 1）。
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8 项目工程分析与源项

8.1 工艺分析

8.1.1工业 CT断层扫描设备工作原理

工业 CT是指应用于工业中的核成像技术。其基本原理是依据辐射在被检测物体中

的减弱和吸收特性。同物质对辐射的吸收本领与物质性质有关。所以，利用放射性核素

或其他辐射源发射出的、具有一定能量和强度的 X射线或γ射线，在被检测物体中的衰

减规律及分布情况，就有可能由探测器陈列获得物体内部的详细信息，最后用计算机信

息处理和图像重建技术，以图像形式显示出来。其基本原理是当经过准直且能量 I0的射

线束穿过被检物时，根据各个透射方向上各体积元的衰减系数从不同，探测器接收到的

透射能量 I也不同。按照一定的图像重建算法，即可获得被检工件截面一薄层无影像重

叠的断层扫描图像（图 8-1），重复上述过程又可获得一个新的断层图像，当测得足够

多的二维断层图像就可重建出三维图像。当单能射线束穿过非均匀物质后，其衰减遵从

比尔定律： ，即 ，式中 、I0为已知量，未知

量为μ。一幅M×N个像素组成的图像，必须有M×N个独立的方程才能解出衰减系数矩

阵内每一点的μ值。当射线从各个方向透射被检物体，通过扫描探测器可得到M×N个

射线计数和值，按照一定的图像重建算法，即可重建出M×N个μ值组成的二维 CT灰度

图像。

图 8-1 工业 CT断层扫描结构工作原理

http://baike.baidu.com/view/1629283.htm
http://baike.baidu.com/view/10102.htm
http://baike.baidu.com/subview/437790/11190570.htm
http://baike.baidu.com/subview/2121/5277577.htm
http://baike.baidu.com/view/66302.htm
http://baike.baidu.com/view/884393.htm
http://baike.baidu.com/subview/35675/12170225.htm
http://baike.baidu.com/view/644615.htm
http://baike.baidu.com/view/1031425.htm
http://baike.baidu.com/view/1031425.htm
http://baike.baidu.com/view/1868669.htm
http://baike.baidu.com/subview/14394/12507050.htm
http://baike.baidu.com/view/91950.htm
http://baike.baidu.com/view/45735.htm
http://baike.baidu.com/view/14258.htm
http://baike.baidu.com/view/639663.htm
http://baike.baidu.com/view/639663.htm
http://baike.baidu.com/subview/336289/12503223.htm
http://baike.baidu.com/view/323771.htm
http://baike.baidu.com/view/35677.htm
http://baike.baidu.com/view/1527.htm
http://baike.baidu.com/view/11077361.htm
http://baike.baidu.com/view/11077361.htm
http://baike.baidu.com/view/1288444.htm
http://baike.baidu.com/view/115814.htm
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8.1.2工业 CT断层扫描设备组成

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司拟搬迁的工业 CT从依科视朗国际有限公司购

买，型号为：Y.CT Precision S，最大管电压为 250 kV，最大输出电流为 10mA，自带射

线防护铅房。Y. CT Precision设计用于执行无损检测和几何检测，可用于对小型和中型

的元器件进行质量控制和研发用途，用于不同的模型时，可检测不同几何形状，尺寸和

材料的工件。主要包括：CT系统、机械系统、控制系统和操作系统。

8.1.2.1 CT系统

Y.CT Precision S CT系统布局见图 8-2，CT系统包括如下部分：

（1）射线防护铅房：可通过马达驱动的铅门进入，其内部 CT机械手，用于移动

检测工件并在检测过程中定位 X射线管和探测器，射线防护铅房见图 8-3，铅房设计情

况见表 8-1。

（2）系统配备：:微焦点 X射线机 FXE225.48。

（3）数据的收集：通过平板探测器(型号 XRD 822)完成。

（4）工作站：包括带监视器、键盘和鼠标的计算机。

（5）外围设备：包括网络、KVM开关和不间断电源（UPS）。这些配件安装在服

务器架上。

图 8-2 Y.CT Precision S CT系统布局图例
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表 8-1 Y.CT Precision S CT射线防护铅房设计情况一览表

项目 内容

铅房尺寸 长 250cm×宽 210cm×高 400cm，门口净尺寸：120 cm×220 cm

防护墙体

厚度

顶棚：8mmPb+4mm钢

墙 1：8mmPb+4mm钢

墙 2：10mmPb+4mm钢

墙 3：8mmPb+4mm钢

墙 4：10mmPb+4mm钢(主照射面)

防护门 8mmPb+4mm钢

备注
机房为由 50mm彩钢板建造，铅房/防护区域外表面 10厘米处最大剂

量率小于 1.25 µSv/h。

图 8-3 Y.CT Precision S CT射线防护铅房

N
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8.1.2.2机械系统

Y.CT Precision S机械系统 6轴运行结构图见图 8-4，机械系统包括如下部分，

ZD 垂直探测器

ZS 垂直管头

Y 射线束方向工件水平运动（放大）

X 工件水平运动，横向移动（扫描区扩展）

XD 探测器水平运动，横向移动（扫描区扩展）

ZO 轴向旋转工件

图 8-4 Y.CT Precision S机械系统 6轴运行结构图
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8.1.2.3控制系统

机械手的控制是通过 Simotion控制单元（D435）实现的。CPU和电源模块在开关

柜内部。所有系统状态都通过集成的 PLC输入输出扫描并且传送至控制软件。声像同

步单元能够达到对探测器读数的精确定位启动。所有安全功能（急停，安全回路门）通

过单独回路进行单独软件控制。

8.1.2.4操作系统

在打开并启动每个组件（控制系统，计算机，X射线机）后，CT系统可通过安装

在主计算机上的软件专门操作。所有的设备和检测参数都可设置，控制和存储，检测开

始及监控，检测结果显示在图形用户界面上。 所有输入都可通过鼠标点击相应钮或键

盘直接操作。

8.1.2 工业 CT 断层扫描设备操作流程

(1) 建立 CT 扫描

在打开并启动每个组件（控制系统，计算机，X射线机）后，CT系统可通过安装

在主计算机上的软件操作。所有的设备和检测参数都可设置，控制和存储，检测开始及

监控，检测结果显示在图形用户界面上。

（2）CT 扫描

在 CT扫描程序设置，存储启动后，控制系统选择机械手和声画同步单元参数设立，

X射线管也选择。根据所作设置，如果需要，将自动执行校准探测器。 CT扫描在射线

束下的旋转工件并在探测器上产生图像（平板探测器投影）。投影数据在针对 X射线

断层图进行数学运算法则后重建（局部图像）或 3D图。投影数（例如 720，1440，……），

角度（360°—全扫描，180°—全扫描）重建尺寸等可根据任务的目标和需要的图像质

量预设。这种检测圈可用于检测超大尺寸零件。
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8.2 源项描述

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司拟搬迁 1台工业 CT 断层扫描设备，属于 II

类 X射线装置。

（1）正常工况

污染因子为：由 X 射线装置原理可知，电子枪产生的电子经过加速后，高能电子

束与靶物质相互作用时产生轫致辐射，即 X 射线，其最大能量为电子束的最大能量。

这种 X 射线是随机器地开、关而产生和消失。

本项目拟搬迁Y.CT Precision S工业CT断层扫描设备在非检查状态下不产生射线，

只有在开机并处于出线状态下才会发出 X 射线。由于射线能量较低，小于 10MeV，

故不必考虑感生放射性问题。因此，在开机出线状态下，X 射线成为污染因子。X 射

线在开机才产生，关机时即刻消失，无剩余辐射和空气活化问题。

工业 CT断层扫描设备输出的直接致电离粒子束流越强，臭氧和氮氧化物的产生

量越大。臭氧和氮氧化物具有强氧化能力，被吸入后会对人体的身体健康造成伤害。

（2）事故工况

X射线装置产生 X线的照射量率与管电压和管电流有关，一般管电流增加照射量

率也将增加。当采用较大管电流时，开机时间将缩短至零点几秒，因此，总照射量不

会有明显的增加。X射线装置受开机和关机控制，关机时没有射线发出。一般不易发

生事故，在意外情况下，可能出现的辐射事故工况如下：

①安全连锁装置或报警系统发生故障情况下，防护门未关闭，人员误入或接近正

在运行的工业 CT断层扫描设备。

②维修期间的事故，维修工程师在检修期间误开机出束，造成辐射伤害。

事故工况下应采取的措施：

（1）应确保屏蔽层的屏蔽效果。

（2）与当地环保部门密切配合，加强环境剂量和放射性的监督检测。

（3）为尽量降低射线装置运行对环境的影响，在射线装置运行之后对废气的通风

排放、固体废物的收集和贮存的管理要加强管理，以尽量减少放射性物质的排放。

（4）不断完善放射性事故应急预案，在射线装置建设和运行过程中的适当时候进
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行演习。

（5）设备检修要在停机一定时间后进行，在工作时尽量采用远距离操作，严格控

制操作时间，确保检修人员可能受到的剂量低于本项目的剂量约束值。

（6）如果安全联锁装置或报警系统发生故障状况下，防护门未关闭，人员误入或

接近正在运行的射线装置。设备铅房防护门与设备之间设有门机联锁装置，防护门上

设有警示信号灯。每当打开防护门时，X射线立刻切断并停机，不致出现误照射。只

有当联锁装置或报警系统发生故障情况时，操作人员强行运行机器，才可能发生此类

事故。

因此，操作人员必须严格按照设备操作程序进行操作，有效防止事故照射的发生。

为避免此类事故的发生，并且，为避免此类事故的发生，要求工作人员每次上班时首

先要检查防护门上的联锁装置和报警系统是否正常。如果报警系统失灵，应立即修理，

恢复正常。由于本项目射线装置的屏蔽设计较保守，而且这种事故只是产生瞬时剂量，

因而不会对公众和周围环境带来影响。

注：1.工艺分析主要包括：人员以及物质（含废弃物）在工作场所内的流向、涉源环节的布局、辐

射安全的相关设施及其功能）；其中涉源环节的的布局需给出项目的平面布局图和剖面图、

安全设施位置应标于平面布局图上。

2.源项描述应包括对环境影响的辐射相关数据。
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9 环境现状监测

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 1台工业 CT准备搬迁，环评单位对福建龙溪

轴承（集团）股份有限公司本次环评项目的工作场所及周围环境进行了监测，相关监测

技术规范进行。

9.1环境现状评价的对象、监测因子和监测点位

（1）环境现状评价的对象

本次环境现状评价的对象为 X－γ辐射剂量率。

（2）监测因子

监测因子为 X－γ射线。

（3）监测点位

按照《辐射环境监测技术规范》（HJT61-2001）及《环境地表γ辐射剂量率测定规

范》（GBT14583-93）中有关布点原则和方法，并结合本项目的实际情况，测量离地面

高度 1m处 X－γ辐射剂量率，福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 1台工业 CT搬迁

项目环境本底监测布点见表 9-1及图 9-1。

表 9-1 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 1台工业 CT搬迁项目环境本底监测布点

监测点

位编号
监测点位名称 监测项目

1# 蓝田二厂区 6#厂房成品二车间拟建工业 CT 室

离地面高度 1m处 X－γ辐射
剂量率

2# 蓝田二厂区 6#厂房成品二车间拟建工业 CT 室
拟建工业 CT 室东侧油源室

3# 蓝田二厂区 6#厂房成品二车间拟建工业 CT 室
拟建工业 CT 室南侧三坐标测量室

4# 蓝田二厂区 6#厂房成品二车间

拟建工业 CT 室拟建工业 CT 室西侧过道

5# 蓝田二厂区 6#厂房成品二车间

拟建工业 CT 室拟建工业 CT 室北侧道路

6# 蓝田二厂区 5#厂房南侧

7# 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司综合楼门前
空地（环境本底）
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图 9-1 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 1台工业 CT搬迁项目环境本底监测布点图

9.2监测方案、质量保证和监测结果

9.2.1 监测方案

（1）监测时间及环境条件

监测时间：2021年 1月 29日～2021年 1月 30日

天气情况：晴

温度：17.5℃-22.6℃

相对湿度：湿度 57.1%～62.3%，

（2）监测方法

本次监测方法依据《环境地表γ辐射剂量率测定规范》（GBT14583-93）。

※

N

图例

※ 辐射设备拟安装位置

1# X-γ辐射剂量率监测点位

5#

1#

2#

3#

4#
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（3）监测仪器

本次监测仪器为便携式 X-γ剂量率仪 HD-2005。

9.2.2 质量保证

监测时质量保证措施如下：

（1）监测仪器经计量部门检定合格并在检定有效期限内；

（2）测量前、后均检查仪器的工作状态是否良好，并用检验源对仪器进行校验；

（3）监测方法采用国家有关部门颁布的标准，监测人员经考核并持有合格证书上岗；

（4）由专业人员按照操作规程操作监测仪器，并认真做好记录；

（5）监测数据严格实行校对、校核、审定三级审核制度，专人负责质量保证及核查、

检查工作。

（6）本次测量时，均未扣除该测量地区的宇宙射线响应。

9.2.3 监测结果

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 1台工业 CT搬迁项目周围 X-γ辐射剂量率环

境本底测值见表 9-2，现场监测点位照片见表 9-3。环境本底监测报告报告见附件 14。

表 9-2 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 1台工业 CT断层扫描设备机房周围 X-γ辐

射剂量率环境本底测值

监测点

位编号
监测点位名称

X-γ剂量率（单位：10-8Gy/h）

2021-01-29 2021-01-30

1# 二厂区 6#厂房成品二车间

拟建工业 CT 室
9.3 10.3

2# 二厂区 6#厂房成品二车间
拟建工业 CT 室拟建工业 CT 室东侧油源室

7.8 7.4

3#
二厂区 6#厂房成品二车间

拟建工业 CT 室拟建工业 CT 室南侧三坐标测
量室

8.6 8.2

4# 二厂区 6#厂房成品二车间
拟建工业 CT 室拟建工业 CT 室西侧过道

10.8 11.9

5# 二厂区 6#厂房成品二车间

拟建工业 CT 室拟建工业 CT 室北侧道路
12.1 12.3

6# 二厂区 5#厂房南侧 11.9 11.5

7# 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司综合楼门前

空地（环境本底）
11.7 11.5

气象条件：天气：晴天，温度：22℃，湿度：59.0%
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根据表 9-2，监测结果表明：

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 1台工业 CT断层扫描设备未运行时，周围环

境 X-γ辐射剂量率测值范围为：74nGy/h ~123nGy/h，处于福建省福州市室外、室内辐射

环境本底范围值内（福建省福州市室外辐射环境本底范围值 34.0～145.4nGy/h，室内辐

射环境本底范围值 89.9～231.0nGy/h，来源于《福建省环境天然贯穿辐射水平调查》（辐

射防护期刊），辐射防护，1991年第 11卷第 4期），项目周围本底辐射环境现状较好，

未受到其他辐射影响。

表 9-3福建龙溪轴承（集团）股份有限公司拟建 1台工业 CT断层扫描设备搬迁项目

现场监测照片

辐射监测点位 1# 辐射监测点位 2# 辐射监测点位 3#

辐射监测点位 4# 辐射监测点位 5# 辐射监测点位 6#

辐射监测点位 7#

/ /
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